VDE-AR-N 4110:2018-11

E.9 Netzbetreiber-Abfragebogen

(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Datenabfragebogen Netzbetreiber fiir Neuanlagen 1(7)

Anschluss/Anderung einer Erzeugungsanlage/eines Speichers

Bezeichnung Erzeugungs-

anlage

Vereinbarte Anschluss-Wirk- Bestand Bestand neu gesamt

leistung P

eistung Fay g ohne mit

Vereinbarte Anschlussschein- Einheiten- Einheiten-

leistung Say e zertifikat zertifikat
Ppv. E MW MW MW MW
Sav. E MVA MVA MVA MVA

Registriernummer des Netz-
betreibers

Bezeichnung Ubergabe-
station

Bezeichnung Netzanschluss-
punkt’

Bezugsanlage am gleichen
Netzanschlusspunkt (auRer
Eigenbedarf der Erzeugungs-
anlage)

Bezugsanlage vorhanden
ja
nein

Vereinbarte Anschlusswirkleistung
Ppy g der Bezugsanlage

Dokument liegt bei
Dokument liegt nicht bei

Ausgefiiliter Anlagenbetreiberfragebogen

Sonstige Bemerkungen:

Hinweis Bei allen physikalischen GréRen sind die PRIMARWERTE anzugeben (z. B. I >> 360 A statt />> 1.2 I

U< 16 kV statt U< 0,8 U,).

1

Leitungsbezeichnung bei Anschluss an eine Leitung bzw. Bezeichnung der benachbarten Station(en) bzw.

Bezeichnung des UW-Abgangsschaltfeldes bei Direkt-Anschluss an die Sammelschiene eines netzbetreibereigenen

Umspannwerkes.

234




VDE-AR-N 4110:2018-11

Datenabfragebogen Netzbetreiber fiir Neuanlagen

Anschluss/Anderung einer Erzeugungsanlage

2(7)

1. Einstellwerte der Schutzeinrichtungen am Netzanschlusspunkt

1.1 Kurzschlussschutzeinrichtungen (Zutreffendes ankreuzen)

[] Distanzschutz; Typ:

EinstellgroRe

Einstellvorgabe

Alt (Ist)

Neu (Soll)

Uberstromanregung | >>

Unterspannungs 1>
anregung >
U<

Unterimpedanz-
anregung

Bei dieser Anregung ist immer ein gesondertes Ein-
stellblatt beizufiigen

Nullsystemanregung Ig >

[] gesondertes Einstell-
blatt beigefugt

Bemerkungen:

[] Uberstromzeitschutz; Typ:

EinstellgroRe

Einstellvorgabe

Alt (Ist)

Neu (Soll)

[] gesondertes Einstell-
blatt beigefugt

Bemerkungen:

[] Erdschlussschutz; Typ:

EinstellgroRe

Einstellvorgabe

Alt (Ist)

Neu (Soll)

Ig >>

tIE >>

Ig >

e >

Ug >

Iy =

[ ] im Distanz- bzw. Uber-
stromzeitschutz inte-
griert

[] gesondertes Einstell-
blatt beigefugt

Bemerkungen:
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Datenabfragebogen Netzbetreiber fiir Neuanlagen
Anschluss/Anderung einer Erzeugungsanlage
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1.2 Ubergeordneter Entkupplungsschutz

Empfehlung Empfehlung

Funkti Einstellaréh nach nach Einstellvorgabe

unktion Instellgro’€ | vDE-AR-N 4110 | VDE-AR-N 4110 Netzbetreiber
MS-SS MS-Netz

Spannungssteigerungs- U>> 1,20 U 1,20 U,

schutz 1y >> 300 ms 300 ms

Spannungssteigerungs- U> 1,10 U, 1,10 U,

schutz > 180 s 180 s

Spannungsrickgangs- U< 0,8 Ug 0.8 Ug

schutz 1y < 2,7s 2,7s

Frequenzsteigerungs- S> 51,5 Hz 51,5 Hz

schutz 1> 5400 ms 5400 ms

E ek hut < 47,5 Hz 47,5 Hz
requenzriickgangsschutz i 200 s 200 ms

1.3 Systemschutz

Empfehlung nach

Einstellvorgabe

Funktion Einstellgrole | \/hE AR-N 4110 | Netzbetreiber?
Blindleistungsrichtungs- Uq sund U < 0,85 U, Anregespannung
unterspannungsschutz -
Freigabespannung zur
0,95 U,
ULL>Fe e e Wiederzuschaltung
Q> undU< 500 ms Auslésung LS am NAP
1) 3° Anregewinkel®
Tin Qqu) 0,1 Lwandier Mindeststrom*
Blindleistungsansprech-
Omin Q) 0,05 Spmax schw?elle5 P
1.4 Mischanlagen
Ubergeordneter Entkupplungsschutz Messort Ausléseort

[] Ubergabestation
] Erzeugungsanlage

[] Ubergabestation
] Erzeugungsanlage

Systemschutz

[] Ubergabestation
[] Erzeugungsanlage

[] Ubergabestation
[] Erzeugungsanlage

Sonstige Bemerkungen

Je nach eingesetztem Schutzgerat.

Erzeugungseinheiten.
Je nach eingesetztem Schutzgerat.

236

Einstellungen auf Basis FNN-Lastenheft ,Blindleistungsrichtung-Unterspannungsschutz (Q-U-Schutz)“.

Je nach eingesetztem Schutzgeréat; Einstellempfehlung 0,1 1Wandler, aber maximal 0,15 I, der installierten
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Datenabfragebogen Netzbetreiber fiir Neuanlagen 4 (7)
Anschluss/Anderung einer Erzeugungsanlage
2. Einstellvorgaben an den Erzeugungseinheiten
2.1 Entkupplungsschutz
Funktion Einstell- Empfehlung nach | Empfehlung nach Einstellvorgabe6
groBe VDE-AR-N 4110 VDE-AR-N 4110 Netzbetreiber
MS-SS MS-Netz
Spannungssteigerungs- U>> 1,25 Ung' 1,25 Uns'
schutz
1y >> 100 ms 100 ms
Spannungsriickgangsschutz | U < 0,8 UNS7 0,8 UNS7
1y < gestaffelt (s. 300ms...1,0s
unten)
U<< 0,30 U’ 0,45 U’
Iy << 800 ms 0...300 ms
Frequenzsteigerungsschutz | />> 52,5 Hz 52,5Hz
I 5> <100 ms <100 ms
f> 51,5 Hz 51,5 Hz
728 <5s <5s
Frequenzriuckgangsschutz f< 47,5 Hz 47,5 Hz
t < <100 ms <100 ms
Falls eine Staffelung inner- EinstellgroRe der Staffelung Einstellwerte
halb einer Erzeugungs-
anlage erfolgen soll, bitte
die Staffelungswerte nach-
folgend festlegen:
<1 15s
<2 1,8s
<3 21s
<4 24s
2.2 Dynamische Netzstiitzung (nur Typ-2-Anlagen)
Funktion Empfehlung nach Einstellvorgabe
VDE-AR-N 4110 Netzbetreiber
FRT-Modus: [ ] aktivieren [] aktivieren
Keine Blindstromeinspeisung und keine
Wirkleistungseinspeisung im Fehlerfall
aktivieren
FRT-Modus aktiv: [ ] aktivieren [] aktivieren
Blindstromeinspeisung in Abhangigkeit
zur Tiefe des Spannungseinbruchs mit
definiertem k-Faktor®
k-Faktor k=2 k=
Ort, an dem der k-Faktor einzuhalten ist | [] NAP L]1EZE | LI NAP [ ]EZE
Anpassung des k-Faktors bei festgestell- |JAnpassung k-Faktor,| Anpassung k-Faktor in diesem Fall
ter Auslésung des Q-U-Schutzes nach so dass keine Aus- | bis maximal k = keine Anpassung
11.4.121 I6sung stattfindet k-Faktor gefordert
L] | |

Die Vorgabewerte sind einzustellen, insofern sie nicht den Eigenschutz der EZE beeintrachtigen. Sind Einstellvor-
gaben nicht mit dem Eigenschutz der EZE vereinbar, ist eine erneute Abstimmung mit dem VNB erforderlich.
Uys ist die niederspannungsseitige Spannung des Maschinentransformators. Sie ergibt sich aus Uyg = U_/ii.

Bei Deaktivierung der dynamischen Netzstiitzung sind die Entkupplungsschutzeinstellungen entsprechend anzu-

passen.
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Datenabfragebogen Netzbetreiber fiir Neuanlagen
Anschluss/Anderung einer Erzeugungsanlage

5(7)

3. Statische Spannungshaltung

Blindleistungsstell-
bereich

10,95 untererregt bis 0,95 tibererregt nach VDE-AR-N 4110
] untererregt bis Ubererregt (gesonderte Regelung)

Blindleistungssollwert
und Verfahren

[] den TAB vom zu entnehmen

[] Blindleistungs-
Spannungs-Kennlinie

o)’

Steigung der Kennlinie:
Obere Spannungsgrenze Uyax/Uc = (z.B.1,04)

Untere Spannungsgrenze Uy n/Uc = (z. B. 0,96)
Maximale Blindleistung Oyax.unterererregtPb inst =
% U, (z.B.£1,0% U,)

(z. B.0,33)
Spannungstotband = +

Referenzspannung:

L] Uqo,ref 'Uc = (z- B. 1,00) variabel per Fernwirkanlage'°

[

[0 Kennlinie 9(P)"

P/Pb inst [%]

Q/Pb inst [%]

Kennlinie mit P1 (Up4/Ug; Op4/Pp inst) = (z. B.0,94; -0,33)

[1 Blindleistung O mit P2 (Upyp/Ug; Orefl P inst) = (z. B.0,96; 0)
Spannungs- P3 (Upa/Uv: OdPy ) = (. B.1,04; 0)
begrenzungs- P3'~c Zref'* b inst A
funktion P4 (Upy/Ug; OpalPp inet) = (z. B.1,06; +0,33)

[]  variabel per Fernwirkanlage™ ] Fahrplan™

[] Verschiebungsfaktor | [] cos ¢ = [] Gbererregt [ untererregt
cos ¢ (] variabel per Fernwirkanlage'® ] Fahrplan®

Regelverhalten bei
Sollwertspriingen

Far O(U), o(P), O
Zeitkonstante 3 Tau = s (Einstellbereich 10-60 s (Typ 1), 6-60 s (Typ 2))

Verhalten bei Ausfall
der Fernwirkanlage11

[] Weiterbetrieb mit dem letzten empfangenen Wert
L] Uge!Uc = ;0= kvar; cos ¢ =  (je nach gewahltem Verfahren)

] Umschaltung auf ] o), (Jo(p), 1o [

cos ¢

Verhalten bei Ausfall
des EZA-Reglers oder
der dazugehorigen
Messung oder der
Verbindung zwischen
EZA-Regler und EZE

[] Weiterbetrieb aller EZE mit dem letzten empfangenen Wert

[] Weiterbetrieb aller EZE mit P (Gesamtwert fur die EZA)
[ ] Weiterbetrieb aller EZE mit Q (Gesamtwert flr die EZA)
[ ] Weiterbetrieb aller EZE mit cos ¢

Anforderungen hinsicht-
lich Blindleistungsver-
halten der Bestandsein-
heiten bei Mischparks
verschiedener EZA™™

[]cos p= am NAP Ubererregt untererregt
[]cos p= an den EZE Ubererregt untererregt
] untererregt bis Ubererregt

Mischanlagen

an der EZA
an der EZA

Messung der Fiihrungsgréie U oder P: an der U-St.
Erfiillungsort der Blindstrombereitstellung: [C] an der U-St.

Sonstige Bemerkungen

Empfehlungen sind 10.2.2.4, Abschnitt a), zu entnehmen.
Sofern Sollwertvorgabe per Fernwirkanlage erfolgt. Spezifikationen der Fernwirkanlage sind vom Netzbetreiber bei-

zufligen bzw. den TAB des Netzbetreibers zu entnehmen.

Es kdnnen bis zu 10 Wertepaare vorgegeben werden.

Sofern Fahrplane gefordert werden, sind diese als separates Blatt bzw. unter sonstige Bemerkungen anzugeben.
Spezifikationen werden vom Netzbetreiber tibergeben bzw. sind den TAB des Netzbetreibers zu entnehmen.
Sofern mehrere Bestands-Erzeugungsanlagen mit unterschiedlichem Blindleistungsverhalten bzw. -vereinbarungen

mit dem Netzbetreiber existieren, bitte detaillierte Angaben auf separatem Blatt beifigen (beispielsweise in Form
dieses Blatts 5 (7) fur jede Bestands-Erzeugungsanlage).

Neben der vereinbarten Fahrweise der Bestands-Erzeugungsanlagen ist auch deren tatsachliches Verhalten zu

berlicksichtigen. Das Berechnungsverfahren ist in der FGW TR 8 beschrieben.
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Anschluss/Anderung einer Erzeugungsanlage
4. Netzdaten

Vereinbarte Versorgungsspannung des Netzes U, kV

am Spannungsregler des versorgenden Umspannwerkes ein- bis KV

gestelltes Spannungsband

Bemessungs-Kurzzeitstrom 1, (firr 7, = 1s)" > kA

Min. Netzkurzschlussleistung am Netzverkniipfungspunkt'® S * MVA
Netzimpedanzwinkel am Netzverknlpfungspunkt y * °
Erzeugungsanlagen-Faktor' kg

Bezugsanlagen-Faktor'” kg

Speicheranlagen-Faktor'® kg

Resonanz-Faktor fiir die Harmonischen® k, gilt far Hz
Resonanz-Faktor fir die Zwischenharmonischen gilt far Hz
Resonanz-Faktor fur die Supraharmonischen &, gilt fiir Hz
Rundsteuerfrequenz Hz

Scheinleistung des vorgelagerten Verteilertransformators Sye, MVA

R des vorgelagerten Verteilertransformators Ohm

X des vorgelagerten Verteilertransformators Ohm

5. Sternpunktbehandlung des vorgelagerten MS-Netzes des Netzbetreibers

] Resonanzsternpunkterdung (Erdschlussléschung)
Art der Sternpunkt- [] Niederohmige Sternpunkterdung
behandlung [l Starre Sternpunkterdung
[1 Keine Sternpunktbehandlung (freier, isolierter Sternpunkt)
[] Freier Sternpunkt
[] Starre Erdung /.4, = KA, T, = s
Beschaltung des MS- 9hap k
seitigen Verteilertrans- [] Mit Erdungswiderstand Ry = Q, I = AT = s
formator-Sternpunktes/ . )
Sternpunktbildners (sofern []  Mit Uberspannungsableiter u, = kv
vorhanden) []  MitErdschlussdrossel I, = A
fest stufenlos regelbar

* Bei Netznormalschaltzustand.

15

6 Zur Dimensionierung der Kurzschlussfestigkeit der Ubergabestation.

Der Netzbetreiber stellt zur Erarbeitung des Anlagenzertifikates die Netzdaten Netzkurzschlussleistung Sy, und
Netzimpedanzwinkel wk des zunachst ermittelten Netzanschlusspunktes zur Verfligung. Diese Daten sind Grundlage
fur den Nachweis des richtlinienkonformen Verhaltens der Erzeugungsanlage.

kg, kg, kgk, k, und k, sind Faktoren zur Ermittlung der anteiligen Oberschwingungsemissionen der

Erzeugungsanlage. Wenn keine Angaben gemacht werden, gelten die vereinfachten Annahmen aus 5.4.4.

17
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stufenlos regelbar

Datenabfragebogen Netzbetreiber fiir Neuanlagen 7(7)
Anschluss/Anderung einer Erzeugungsanlage
6. Sternpunktbehandlung des vorgelagerten HS-Netzes des Netzbetreibers
Art der Sternpunktbehandlung | [] Resonanzsternpunkterdung (Erdschlussléschung)

[]  Kurzzeitig niederohmige Sternpunkterdung Q

] Niederohmige Sternpunkterdung Q

] Starre Sternpunkterdung

[l Keine Sternpunktbehandlung (freier, isolierter Sternpunkt)
Beschaltung (_j(_es ober- ] Freier Sternpunkt
onkies) Stompunkibidners | L Stare Erdung J, = AT s
des Verteilertransformators [0 Mit Erdungswiderstand Ryg = Q1= AT = s
(sofern vorhanden)

[] Mit Uberspannungsableiter u, = kv

[] Mit Erdschlussdrossel /, = A

fest

7. EZA-Modell

Angaben zum Softwareformat (z. B. Software-Bezeichnung, Version)

[] Dem Netzbetreiber ist ein rechnerlauffahiges Modell der Erzeugungsanlage zur Verfligung zu stellen.

Sonstige Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift des Netzbetreibers
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